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摘要：[300字左右；概括研究的问题、方法和过程、结果或结论] 
关键词：[3～8个,用分号分隔；] 
中图分类号：[尽量填写]      文献标志码：A       
稿件全文（包括摘要和参考文献）不超过1万字。稿件须遵循本模板的格式和要求，以利于稿件审理和编辑加工[1]。［引言不加标题］

1  正文层次编排[一级标题]
1.1  二级标题
1.1.1  三级标题

2  正文中的插图和表格
图表是展示数据、作出分析和论证的重要工具。图表的基本要求是要有自明性，便于读者理解。
图名置于插图下方，表名置于表格上方。文章的图名和表名不用翻译成英文。
图表内容相同的，择一使用。
2.1 插图
正文中插图要求[2]：
1）图的线条或字迹清晰；图片清晰，图例及坐标标注明确。
2）图具有自明性，只看题、图，不阅读正文就可理解图意。

3）图在正文中需要有引用。图须先在正文中引用再出现。引用时采用“见图1”、“如图2”这样的说法。 
4）曲线图中的图例在印刷版上难以区分。建议作者灵活采用空心圆、空心三角形、空心方形、实心圆、实心三角形、实心方形等图例符号，并配合使用实线、虚线、点划线等线型，使得图中线条易于区分。

2.2 表格
正文中表格的要求：

1） 表格结构合理，具有自明性 [3]；

2）采用三线表。
3）表格在正文中有引用。
3  量、单位、公式和符号
3.1量与单位
1）物理量的概念要确切，在文章中说法中要统一。例如：不能一会用“荷载”，一会用“载荷”[4]。
3.2公式与符号

1）公式有的给出编号，有的却没有。根据文章具体情况，公式可以编号也可以不用编号。如果公式较多，前后关联，推导过程中相互引用，则须逐一编号。

2） 公式中的符号在首次出现时需要给出解释。
3）物理量的符号采用常用符号。如质量的符号应为m,力的符号应为F，重力的符号应为W，P或G，压力或压强的符号为p。
    除公式中的符号外，凡文章中用符号表示的物理量，首次出现时均要解释其物理含义。
4  语言
语言的基本要求是便于作者阅读和理解，要通顺、简练，含义确切无歧义。
5  参考文献
参考文献是科技论文不可或缺的组成部分。参考文献不能只有图书和规范，一定要有期刊论文。

参考文献在正文中一定要引用，文献要按照在正文中出现的先后进行排序。

参考文献来源分类[5] 及示例: 
期刊文章——［J］
普通图书、专著——［M］
论文集、会议录——［C］
学位论文——［D］
规范、标准——［S］
报告——［R］
专利——[P]

电子文献——[J/OL]、 [EB/OL]

未说明文献类型或资料类——［Z］
为保证参考文献的写法规范、完整，重点强调以下问题：
1）对于3个以上的作者，要列出3个作者，其余用“等”代替。

2）学报类期刊文献要有刊名、年份、卷号、期次和页码，如“中国铁道科学，2010，31（3）：80-86.”其中的卷号“31”不能缺。
3）规范、标准类文献要求发布单位、编号、出版地、出版社、出版年份。

4）英文期刊论文的作者姓名书写格式：姓前名后，姓用全拼大写，名字只取每个单词的首字母。
6  结语
正文最后的部分一般是“结论”“结论与建议”“结语”等。对于理论研究型的文章，要给出明确的几点结论；侧重解决具体工程问题的文章，可以用“结论”或“结语”收尾。
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作者介绍[请附第一作者和通信作者的介绍，详细填写，不要缺项]：
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