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第**卷第**期	张  三，等：文章题目(根据实际情况，按格式填写)	
DOI:10.19329/j.cnki.1673-2928.2025.02.000
论文题目（小二号，宋体加粗，自科类一般不加副标题）
姓  名1，张  三2* 
（1. 安阳工学院 生物与食品工程学院，河南 安阳 455000；
2. 河南农业大学 动物医学学院，郑州 450046）
（五号，楷体，同一单位作者不需标记，不同单位作者要区分标记，通信作者标记*）

摘   [footnoteRef:1]要（小五，黑体）：介绍了学术论文的写作规范和论文格式要求以及如何使用模板对论文进行快捷排版的方法。（自科类为结构式摘要。结构式摘要由“目的”“方法”“结果”“结论”4要素构成，4要素应按固定格式、依先后顺序连续编排。为增强呈现的直观性，“摘要”2字及“目的”“方法”“结果”“结论”4个词的字体宜与表述各要素具体内容的字体有所区别，应使用方头括号“【】”对其进行标识 。）（人文社科类为一段式摘要。一段式摘要主要概述文献的主要论点、创新性内容及所含重要定量数据，具有客观性、独立性和自明性。）字数在150—400字为宜，应排除本学科领域已成为常识的内容，切忌将应在引言或结论中出现的内容写入摘要，一般不要对论文内容作诠释和评论（尤其是自我评价）。    [1: 收稿日期（小五，黑体）：2025-01-01（编辑填写）(小五号，Times New Roman，此处为脚注，和正文分开)
基金项目（小五，黑体）：项目来源（完整编号）。如：河南省科技攻关项目（123456789）。一般不超过3个，且与本文内容相关。(小五号，楷体；字母数字，Times New Roman)
作者简介（小五，黑体）：姓名（出生年—），性别，民族（汉族可省略），籍贯，学位（研究生在读的标明“博（硕）士研究生”），职称（无则不标），主要研究方向。(小五号，宋体；字母数字，Times New Roman)
*通信作者（小五，黑体）：同作者简介，若无可不写（小五号，宋体；字母数字，Times New Roman）（通信作者一般应为课题的总负责人，承担经费统筹、研究设计、论文把关及等职责，通常由导师或项目负责人担任。）] 

关键词（小五，黑体）：论文模板；使用说明；word；学科级别（小五，楷体，不用缩略语和简称，已通用的除外，字母数字，Times New Roman）关键词按学科级别从上至下选取3～8个。 
中图分类号（小五，黑体）： TU471.11示例  （依据中图分类号）        文献标志码（小五，黑体）：A           文章编号（小五，黑体）：1673-2928（2025）02-0011-05 （编辑部填写）

引言部分不设标题，应尽量不出现公式、图、表。引言主要写3个方面的内容：（1）简要阐述本课题的研究内容和意义，使读者在不需要参阅其他资料的情况下，对作者所研究的课题有一个概括的了解；（2）目前国内外在该课题领域的研究现状及存在的问题；（3）提出本文所研究问题的理论依据、采用的方法、将要解决的主要问题。
示例1：无线电能传输（Wireless Power Transfer，WPT）（缩写首次出现，应给出英文全称）技术是由科学家尼古拉·特斯拉首次提出，打破了电能必须依赖于载流子（电线、电缆和其他媒介）传输，并在电力传输领域取得了重大突破[1-2]。（参考文献的引用采用顺序编码制，根据在文中出现的先后顺序，依次编码）通过这种新兴技术，电力可以在没有机械接触的情况下输送。近年来，WPT技术因其安全性、移动性、方便性、可靠性[3-4]等优点而引起了人们的广泛关注，并已应用到我们的日常生活中。
1  一级标题 （五号，黑体）（根据需要设置一级标题数目）
1.1  二级标题（五号，黑体）（根据需要设置二级标题数目）
1.1.1  三级标题（五号，楷体；字母数字，Times New Roman）
各级标题序号和后面的文字中间空1个汉字的间距。
正文部分（五号，宋体）：请您认真校对稿件，文字叙述应避免口语化，对同一事物应统一名称，避免出现语法错误、歧义、拼写错误、漏字、多字等问题，正确使用标点符号。全文通栏排版，不可双栏排版，禁止使用文本框。正文中文字体为宋体，英文字体为Times New Roman，均为五号字。为便于阅读，四位以上的整数或小数，从小数点起，向左和向右每三位数字一组，组间空四分之一个汉字，即二分之一个阿拉伯数字的位置。例如：367.346 23       98 235 358.238 368。单位符号与其前面的数值之间应留适当空隙，如20 ℃、1.84 g/mL 不应写作20℃、1.84g/mL。
变量及公式格式要求：
[bookmark: _Hlk217897435]（1）上标或下标中由文字转化来的说明性字符、各种常量等用正体，如γmax（正文中出现的单个变量不使用公式编辑器）；
（2）同一个字母，在一篇论文中只能表示同一个物理量；反之，同一个物理量也只能用同一个字母表示；如果要表示不同条件或特定状态下的同一个量，应采用不同的下标加以区别；
（3）应使用国标中规定的量符号，如功率用P、压力用p、某物质如NaCl的浓度用c（NaCl）表示等。不能随意选用字符表示，更不允许用多个字母来表示一个量，可以使用一个大写字母加下标的形式。
（4）物理量符号的选用按照相关国家标准，外文字母的正斜体使用原则如下：
斜体：物理量符号（如：质量m、力F）（pH、硬度HB除外）、物理常数及特征数（如：雷诺数Re）、数学中的变量符号（如：Oxyz坐标、函数f（x））。
黑斜体：矢量、张量、矩阵。如：矢量a、张量T、矩阵A=（a1 a2 a3）。
正体：计量单位、化学元素符号、某些数学符号（sin、tan、ln、d（微分）、Σ、log、exp、min、max）等；作为下标的某些表示特定含义的字母，也用正体表示（例如最大电流Imax、电动机转速ne）等。
另外，可用下标进一步说明和区别物理量符号的含义，例如可用英文单词首字母a（轴向）、r（径向）以及坐标轴x和y等作为力符号F的下标，构成轴向力Fa、径向力Fr以及坐标x、y向的Fx和Fy的物理量符号。其中a、r是名词或定语的首字母，所以是正体字母，而x、y是坐标变量符号，所以是斜体字母。
（5）公式均用公式编辑器处理，公式居中，序号右对齐，物理量符号的选用、外文字母的正斜体参照相关国家标准（变量斜体，非变量正体），非公知公认的变量符号需要进行说明。……可表示为


         	                  （1）




式中：为两端铰支，受轴向力的欧拉梁临界屈服载荷；为梁的长度；为梁的轴向变形。
[bookmark: _Hlk217897280]如果公式需要转行，应从运算符号（+，－，±，×，·，÷，/，等）后断开，转行后比上一行缩进一格。一般的函数（如f（x））左括号后、右括号前不换行，变量（如xi2）的上、下标不换行；特别情况可在Σ、Π、∫、dx/dt等运算符号和lim、exp等缩写字之前转行，但绝不能在这类符号之后立即转行。微分号d，连交（并）符号∩、∪也是如此。例如：

 （2）
2  插图和表格规范化
[bookmark: _Hlk217897981][bookmark: OLE_LINK2]插图格式要求：插图内容应清晰，并随文给出，先见文字，后见插图。每幅插图应另外提供单独的图文件。插图文件的扩展名一般为.JPG，精度不低于300 dpi。插图中的中文字体为宋体，英文字体为Times New Roman ，小五号或六号字，字体和字号全文全图应统一。插图的“环绕文字”类型选择“上下型环绕”。当插图为坐标系时，坐标轴标线（刻度）朝向图内，一般只保留左、下轴刻度。例如：
[image: P114图6（a）（b）替换]
	                    （a）干湿循环0次（小五，黑体）    
	（b）干湿循环5次（小五，黑体）


图1  图题 （小五，黑体）
曲线图：尽量不要简单采用颜色区分线条，建议用不同线型配合颜色区分线条；坐标上有数字时，需在对应坐标上标出向内的刻度线，坐标轴无数字时须加箭头；各坐标轴旁给出对应的物理量名称和单位（二者务必齐全，例如：“质量/kg”、“电流/A”；若无量纲量时，只给出物理量名称即可）（当单位是角度单位或组合单位时，需要加括号，例如：“角度/（°）”、“速度/（km·h-1）”）。例如：
[image: 图表, 折线图

AI 生成的内容可能不正确。]
谱图：数值带上方必须标注量的名称及单位，如“Total Deformation/mm”，确保数值清晰，小五号或六号字。例如：
[image: ]
流程图（框图）：请务必用Word自带文本框组合完成，以便后期修改；流程图的框线和箭头线设为0.5磅；布局合理；字母正斜体必须与正文保持一致。例如：
[image: ]
照片图：图中的指引线和文字，采用文本框形式，文字说明标引到图外，指引线用细线（0.5磅）。例如：
[image: ]
零件图：图中序号标注有序（顺时针或由上至下），文字清晰，或者直接在图中标注。例如：
[image: 图示, 工程绘图

AI 生成的内容可能不正确。]        [image: ]
1— 输油管；2—座孔；  3—密封件；  4—套圈；  5—滚动轴承；
6—轴；7—间隙油膜； 8—定心弹簧。

显微组织图：务必给出比例尺和放大倍数。例如：
[image: 图片包含 建筑, 纸, 桌子, 男人

AI 生成的内容可能不正确。]
计算机截屏图：确保原图数据完整、图片清晰。

表格格式要求：宜采用三线表，表中文字与正文字体相同。表头中使用量符号（斜体）/量单位（正体）（见表1）。边框线如表1所示。如果全表单位统一，可以放在表格右上角。
表1  预制构件尺寸及质量（小五，黑体）
	预制构件
	长l/mm
	宽w/mm
	高h/mm
	体积v/m3
	质量m/t

	GJ-1
	4 500
	1 620
	1 000
	5.83
	14.53

	GJ-2
	4 500
	1 600
	2 500
	5.76
	14.33

	GJ-3
	4 500
	1 620
	1 000
	9.22
	22.92


3  结语
[bookmark: _Hlk217897596][bookmark: _Hlk217897550]结语一般应与引言相呼应，在引言中提出的问题，在结语中应有解答，但应避免与引言或摘要雷同。结语中的内容应包括：（1）主要的结果与结论；（2）该结果与结论的意义及价值；（3）研究中有无发现例外或本论文难以解释和解决的问题；（4）与先前已发表过的研究工作的异同；（5）进一步深入研究该课题的建议。自科类论文亦可为“结论”或“结论与展望”。
参考文献不少于10篇，尽量引用近5年的文献及外文文献。中国人姓名拼音为三字及以上的不能省略为两字，如WANG X F不能省略为WANG X。每条文献末尾加“.”
（文件扩展名为.docx或.doc。若有原始数据、试验数据、图片等富媒体文件，可压缩为一个文件后以论文附件的形式上传。）

参考文献 (五号，黑体)：
（参考文献著录格式应符合GB7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》的要求；采用半角标点符号，标点符号后面不加空格；所有文献都要有页码范围。常见参考文献格式示例如下）
[1] 杨洪升.四库馆私家抄校书考略[J].文献,2013(1):56-75. (期刊论文)
[2] 张建卓,董申,李旦.基于正负刚度并联的新型隔振系统研究[J].纳米技术与精密工程,2004,2(4):314-318. (期刊论文)
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[4] 严济宽.机械振动隔离技术[M].上海:上海科学技术文献出版社,1986:90-95. (图书专著)
[bookmark: _Hlk193180267][5] XU W, WONG M C, GUO Q Y, et al. Healable and shape-memory dual functional polymers for reliable and multipurpose mechanical energy harvesting devices [J]. Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7(6): 16267-16276. (英文期刊论文)
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[9] 张兵.色彩意象尺度研究[D].长沙:湖南大学,2016:25-30. (学位论文)
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[12] 白书农.植物开花研究[M]//李承森.植物科学进展.北京:高等教育出版社,1998:146-163. (专著中析出的文献)
[13] 汪学军.中国农业转基因生物研发进展与安全管理[C]//国家环境保护总局生物安全管理办公室.中国国家生物安全框架实施国际合作项目研讨会论文集.北京:中国环境科学出版社,2002:22-25. (会议录中析出的文献)
[14] 丁文祥.数字革命与竞争国际化[N].中国青年报,2000-11-25(15). (报纸中析出的文献)
[15] 萧钰.出版业信息化迈入快车道[EB/OL].(2001-12-19)[2005-04-15].htp://www.creader.com/news/200112190019.html. (电子文献)
[16] 国家环境保护局科技标准司.土壤环境质量标准:GB 4789.3—2016[S/OL].北京:中国标准出版社,1996:2-3[2018-10-14].htp://wenku.baidu.com/view/b950a34b767f5acfa1c7cd49.html. (电子文献)

English Title of the Paper (小三，加粗，单词首字母大写，三个字母以内的介词除外)
ZHANG San1, LI Si2, WANG Mazi1,2* (五号，姓全大写，名首字母大写)
(1. School of Mechanical Engineering, Henan University of Science and Technology, Luoyang 471023, China; 
2. Jiangsu nonferrous metals East China Geological Exploration Bureau, Nanjing 210007, China) (五号)
Abstract (小五，加粗，Times New Roman)： The expected discounted penalty function is studied for a perturbed dual risk model with constant interest under randomized observation. Firstly, the integral differential equations and boundary value conditions which are satisfied by the expected discounted penalty function are obtained by using stochastic analysis theory. Meanwhile, the Picard successive approximation solutions are also obtained. Next, the explicit solutions of the expected discounted penalty function and the ruin probability under certain conditions are derived according to the boundary value conditions satisfied by it. Finally, through the numerical examples, the influence of random observation, interest rate and diffusion factor on ruin probability is analyzed. (小五，Times New Roman，中英文保持一致，英文摘要采用被动语态、现在时)
Keywords (小五，加粗，Times New Roman)：keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4; keyword 5 (小五，Times New Roman，小写字母，专有名词除外)
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