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说明：1.此“论文模板”系拼接而成（A4纸型，仅供作者写作和修改论文参考。2.论文一般不少于3500字。3.论文必须为word文件类型。稿件范围：电池相关专业领域的科研成果、技术论文、综述论文、标准与检测等。

《电池工业》论文的格式要求及说明

（中文题名一般不超过25个汉字；网络首发的论文的题名不能更改）

张某某1，2 ，高  某3，刘某某2
（1. XXXX大学 XXXX学院，江苏 南京  2100XX；2. XXXX大学 XXXX重点实验室，江苏 南京  2100XX；

3. XXXX公司，河北 石家庄 3100XX） 
（作者的单位最多可有2级机构，不能出现3级）

摘  要： 《电池工业》对摘要的要求是以第三人称的语气陈述论文研究目的（即您进行该项研究最终要解决什么问题,格式可以采用为了……，或者针对……问题）、过程、方法（所采用的手段和方法）、结果和结论（即研究得出的结论，尽量用具体数字来说明该项研究取得的进展或成效，例如某项性能指标提高了百分之多少，避免“效果很好”这类含糊其辞的用语，便于检索系统对文摘的收录），重点是结果和结论。背景信息、基本专业知识及对文章的自我评价不能出现在摘要中，要达到只看摘要而不必看文章就可理解全文主要内容的程度。摘要字数应控制在300～500 字，英文要与中文相对应。

关键词：  关键词1；关键词2；关键词3；关键词4；关键词5
（关键词数要求为3～8个）

中图分类号：               文献标志码：      
Format requirements and instructions for scientific paper

ZHANG Moumou1,2 ，GAO  Mou3，LIU Moumou2
（1. College of XXXX，XXXX University, Nanjing, Jiangsu 2100XX, China；2. Key Laboratory of XXXX, XXXX University, 

Nanjing, Jiangsu 2100XX, China；3. XXXX Co., Ltd., Shijiazhuang, Hebei 3100XX, China） 

Abstract：  英文摘要尽量采用短句叙述，但要避免句型单调；要用过去时态叙述作者工作，用现在时态叙述作者结论；尽量用主动语态代替被动语态；可用动词的情况应尽量避免用动词的名词形式；避免使用一长串形容词或名词来修饰名词；注意冠词用法，不要误用、滥用或随便省略冠词；尽量不用特殊字符及变量符号；不能直接使用仅为同行所熟悉的缩略语。
Keywords: keyword 1；keyword 2；keyword 3；keyword 4；keyword 5 

0 引言

不加标题，也不参与论文的总体排序[1]。（模板中标引的文献与文后列举文献没有一一对应关系，仅为示范文献标引格式）

引言应简要说明您进行该研究工作的目的、范围、相关领域的前人工作和知识空白、理论基础和分析、研究设想、研究方法与手段和预期结果及意义等[2]。应简要回顾本文所涉及的科学问题的研究历史，尤其是近三年的研究成果，需引用参考文献；并在此基础上提出论文所要解决的问题[3–4]。（一句话不能同时标出超过3个文献。另文献需按自然数顺序标引，且与文后文献一一对应）
在写引言时，不要采用罗列文献的方式。如：XXX研究了什么什么；XXX分析了什么什么；XXX合成了什么什么。要突出目前国内外相同研究的现状及成果，以及您的研究的创新点。

引言中一般不使用图、表或公式[5-7]。专业基础知识不要叙述，内容不能与摘要和结论雷同[8-10]。
叙述研究意义时，应注意分寸，切忌使用“有很高学术价值”“填补了国内外空白”“首次发现”以及“奠定了理论基础”等不适之词[11-13]。应在引言中简单介绍您将在本文中开展的研究，格式为“本文……”。

本文简要介绍有关编辑出版规范和写作常识，使作者所投稿件符合《电池工业》格式要求。请作者仔细阅读，认真执行，有疑问欢迎随时来电话或邮件咨询。作者可以将本文另存为模板文件，直接套用本文格式撰写稿件。

1  页面排版格式
作者需在A4纸型上撰写论文。全文页边距上、下为2.5 cm（数值与单位之间应有空格），左、右为2.0 cm。收稿日期、基金项目及作者简介要放在首页的页脚中，不要使用脚注方式。

正文要双栏排版。每行不超出22个中文字符，每页不超出42行，单倍行距。中文用五号宋体字，英文用10磅Times New Roman字。如图或表尺寸较大需通栏排，则只将该图或表单独通栏排，其余内容仍双栏排版。（被录用的稿件，编辑部将参照您排版后的页数收取版面费，请一定按照本文要求排版，减小误差。编辑部以4个版面起算。）

《电池工业》要求作者论文采用4级标题制。一级标题的字数不能超出15个汉字，用四号黑体，单独成行，3倍行距；二级标题的字数不能超出17个汉字，用小四号黑体，单独成行，单倍行距；三级标题的字数不能超出17个汉字，用五号黑体，单独成行，单倍行距；四级标题的字数不能超出15个汉字，五号楷体，与正文内容空1个汉字间距接排。

2  正文排版格式和内容要求

2.1  量符号及单位（小四号黑体，单倍行距）
2.1.1  量符号（五号黑体，单倍行距）
论文中每个用符号表示的变量，当它在文中首次出现时需给出其代表的含义（包括表和图中），且一种符号在全文中只能表示1个变量。

除Re, Ma（其中e, a不是下标）等几个特征数外，变量应使用单个符合（字母）表示，可加上下角标，但不能使用2个或2个以上字母及英文缩写[14-16]。
矩阵、向量符号用黑斜体表示，变量符号用斜体表示；上下标字母若为说明性的(如英文缩写)则用正体表示，若为表示量和变动性数字及坐标轴的符号则用斜体表示[17-19] (设置方法：Mathtype-样式-定义-高级)。

2.1.2  量单位符号
量单位的使用参照GB 3100—1993《国际单位制及其应用》（标准不作为文献标引，只需在正文叙述标准编号和名称即可），采用国际SI单位制。量单位符号均使用正体。量的数值与单位间需有空格，如长度为“2 cm”，压力为“45 Pa”，电流密度0.2 mA/cm2。但表中及图上横纵坐标轴单位的写作格式与正文中不同。对单一单位如长度为“长度/cm”；对复合单位如透气量为“透气量/(L·m-2·s-1)”，密度为“密度/(根·(10 cm) -1)”。
旦（D）和英支（S）、公支（Nm）都已是淘汰单位，需换算成tex或dtex。

2.1.3  公  式

请一定使用Mathtype编辑，单倍行距。公式中字体的定义尺寸为10磅，上标/下标68%，次下标上标42%，符号150%，次符号100%(设置方法：Mathtype-尺寸-定义)。

长公式如需转行，应在记号“=、+、－”等之后断开，在下一行开头不再重复这一记号[20-21]。

对于公式中的变量含义，请在公式后的段落中，采用“式中：A为……；B为……；……。”的方式加以说明（仅首次出现时说明），示例如下。
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式中：Sλ为标准偏差；λ为对应的染料的最大吸收波长，nm；n为取样点的数目。
要注意：1）表示运算方式的符号均用正体，如三角函数、双曲函数、对数、特殊函数、微分符号等；2）圆周率
[image: image2.wmf]π

、自然对数底e及表示转置矩阵的特殊符号T（上角标）等也均需用正体。

2.2  图和表

文章中的图、表不是越多越好，请作者一定本着必要的原则使用。对于很简单的图（如单一方向的流程图）和表（只有1行数据的表）用文字直接叙述即可。此外要注意，图表不能并用，即在表中列出的数值，不能再用图重复表示。

图、表在出现前需在正文中先介绍，格式为“图（表）X示出……”或“……如图（表）X所示”。

文中出现的图、表一定要有中、英文对照的图序、图题及表序、表题。图（表）题要精练，为名词性结构，要有自明性，即读者可通过阅读图（表）题达到基本了解图、表中信息的目的。

2.2.1  表格的要求
表格一律采用三线表（可加辅助横线）编排，织物规格参数表如表1所示。

表1规格参数表

（小五号宋体 加黑）
	试样

编号
	试样

名称
	组织
	密度/(根﹒(10 cm)-1)
	面密度/
(g·m-2)
	厚度/
mm

	
	
	
	经向
	纬向
	
	

	1
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	2
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	3
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	4
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	5
	***
	***
	***
	***
	***
	***


注：1和5号成分。。。

表中内容用6号宋体。表内数字一般不带单位，单位放在栏目上。同一栏目下数字的有效位数要统一。数据书写要规范，小数点前的“0”不能省略，小数点前或后每隔3位数应留适当间隙。
2.2.2  图的要求
《电池工业》目前是彩色印刷，故插图可使用彩图，如有特殊要求可与编辑部联系。半栏排版，图的宽度在75 mm以内，通栏排版，图的宽度在150 mm以内，图的高度根据需要确定。

2.2.2.1 带坐标的图(五号楷体)  
请用Origin软件绘图，做成矢量图，并保证文中插入的图双击可打开编辑。图的清晰度要在600 dpi以上（同时请确保word转换为PDF时图片不发生格式乱码）。不同相对湿度下存放不同时间后样品的相对发光强度见图1。
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图1 含有（a，b）和不含（c）LiCoO2催化剂的空气电极放电曲线

Figure 1 The discharge curves of air electrodes with (a, b) and without (c) adding LiCoO2 as electrocatalysts
坐标图一律采用封闭图，端线尽量取在刻度线上。图上横、纵坐标轴必须有名称（变量符号）及单位（除无量纲化或无单位的外），单位的格式为“变量/单位”，且坐标轴上的刻度线朝内。
此外还要求：1）用于指示的辅助线要比轮廓线（曲线）细（用0.5），二者要有明显区分；2）注解数字与单位之间要有适当间隙；3）图上注解或刻度值数字的小数点前或后每隔3位数都应留适当间隙；4）带有多个分图的中英文分图名格式要求如图2所示。

2.2.2.2  照片图 
 照片图请用tif格式保存。原始照片必须清晰，层次分明，照片上不贴字，照片中的文字说明应另用文本框添加，字体统一要求为Times News Roman六号字。显微镜或电镜照片内须有比例标尺（表示比例的数字与单位间要有间隙，如5 nm）或注明放大倍数。
2.3  正文内容要求

2.3.1  研究性论文

对于以实验为主要内容的研究性论文，应说明试样的来源、实验设备、实验环境条件，对实验误差的估计，测试指标参照的标准编号及名称等，便于同行重复再现所报道的内容，保证实验有重现性。

对于以数值计算为主要内容的研究性论文，应给出所求解的方程、重要的计算参数、初始或边界条件、难点问题的处理方式等，应对方法的适用性和计算精度估计有所说明。

对于以某种理论应用为主要内容的论文，不能用较多的篇幅介绍相关的基础理论知识，这些理论知识仅仅是用来解决实际问题的手段和方法。请以要解决的具体问题为实例，重点探讨用该理论解决问题的思路、方法和过程，并对其结果进行验证，保证论文的实用性。

2.3.2  综述性论文

《电池工业》的综述性论文绝不能仅仅归纳他人研究成果，要有自己的独到见解。此外，它对作者在所述领域的知识面宽度和深度都有较高要求。

对综述类论文的写法要求如下：1）综述某一领域中的最新进展，应该有述有评，而不只是前人工作的罗列；2）应该归纳出几个热点或前沿问题，展开叙述，不要像记流水账似的，面面俱到；3）尽可能阅读原始文献，引用最新的研究成果，最好是近两年来期刊发表的文献；4）综述者要有自己的观点和对他人工作的评价，指出不足之处和解决问题的设想，对他人的研究起到指导作用。 

3  参考文献
引用文献应遵循最新、关键、必要和亲自阅读过的原则。要特别注意参考文献的标引，注重一些新发表的、尤其是《电池工业》上近两年新发表的文献的引用。

文献在正文中的标引须顺次（按自然数顺序）出现。对于文献有多个作者的，只著录前3位作者，从第4位开始用“等”（英译文中用“et al.”）代替。所有作者的姓（包括外籍）都要在前，且大写（每个字母）；名在后，仅首字母大写。在期刊上的论文文献题目仅首单词的首字母大写，其余均需小写；图书的名称各单词的首字母都大写。文献的格式要求参见文末。
4 结 论（或结束语）
结论部分是整个文章研究的总结，是全篇论文的归宿，起着画龙点睛的作用。一般说来，读者选读某篇论文时，先看标题、摘要、前言，再看结论，才能决定阅读与否。撰写结论时，不仅对研究的全过程、实验的结果、数据等进一步加以综合分析，准确反映客观事物的本质及其规律，而且对论证的材料、选用的实例、语言表达的概括性、科学性和逻辑性等方面也要进行总判断、总推理、总评价。撰写时，不是对正文论述结果的简单复述，而是要与前言相呼应，与正文其他部分相联系。总之。结论要有说服力，恰如其分，语言要准确、鲜明。结论中，凡归结为一个认识、肯定一种观点、否定一种意见，都要有事实、有根据，不能想当然，不能含糊其词，不能用“大概”“可能”“或许”等词语。如果论文得不出结论，也可以写成体会和建议。此外，结论不能与文章摘要及前言重复；不能标注参考文献。
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收稿日期（小五号黑体）：年–月–日（小五号宋体）
第一作者（小五号黑体）：姓名（出生年-），职称或学历，学位，主要研究方向为……..（小五号宋体），E-mail：XXXX（小五号Times New Rome）。
如第一作者为在读学生，需添加通信作者，即指导老师，则采用下面作者简介格式：

通信作者（小五号宋黑体）：姓名（出生年-），职称或学历，学位，主要研究方向为…….，E-mail：XXXX（小五号Times New Rome）。
特别提示：
论文必须为word文件类型。

2、文中如采用行业标准，必须使用最新版标准，旧版标准不能再使用。请仔细核准“标准编号+标准名称”必须准确无误。

如在文中已经标注标准，在文后参考文献中无需标注出。
编辑出版流程
作者在线投稿→编辑部收稿→审核稿件→专业编辑处理稿件→送外审→终审被录用稿件缴纳版面费、上传版权协议→确定刊期→专业编辑加工稿件→排版编校→作者确认上版印刷稿→印刷前终审→纸版印刷→邮寄期刊。
本刊声明：如发现稿件存在一稿多投、重复发表、抄袭及过度引用、非作者本人原创、代写、随意更换作者等学术不端行为，一律作退稿处理。
图符：3





坐标轴：0.5，黑色，刻度线朝内，刻度值与刻度线要对应去掉不带值的刻度线





图中注解文字：中文6号宋体；英文8磅Times New Roman





线粗：0.75，黑色





坐标轴名称居坐标轴中间排，图名居图中间排。





名称与单位之间用“/”









基金项目（小五号黑体）：基金项目名称（基金项目编号）（如有多个项目需用分号隔开；用小五号宋体）

如：国家自然科学基金项目（11102072）；XX省自然科学基金（BK2012254）；XX省产学研项目（BY2012065）
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