《电池工业》绘图体例
稿件中的绘图请尽可能提供可编辑的图形，后期排版人员需要统一格式。

《电池工业》目前是彩色印刷，故插图可使用彩图，如有特殊要求可与编辑部联系。半栏排版，图的宽度在75 mm以内，通栏排版，图的宽度在150 mm以内，图的高度根据需要确定。
1. 在正文中必须有与图呼应的文字，且叙述应与图中结果相符。图依出现的顺序编号。

2. 图的下方须注出图序和图题。图题、分图题采用中英文对照，图中横纵坐标轴标题、图例、图注采用英文。

3. 分图用（a）、（b）等区分，分图题置于各分图下方。

4. 图注的各项间用分号，最后无标点。图内的空间较大时可将图注列在图内空白处。

5. 图宽一般不大于75 mm。图中文字应清晰易辨，Times News Roman六号字。数值和单位之间要有空格。
6. 坐标图一律采用封闭图，端线尽量取在刻度线上。

7. 横、竖坐标必须垂直，坐标刻度线的疏密程度要相近，刻度线朝向图内，去掉无数字对应的刻度线，不用背景网格线。标度数字尽量圆整，过大或过小时可用指数表示，如102、10-2。

8. 坐标物理量尽量用符号表示，物理量与单位间用斜线。

9. 流程图、设备图要合理、简洁，不列与正文无关的内容。注意流程图箭头走向。

10. 计算机框图要按规定画，如起始用((、判断用◇等。

11. 照片图必须清晰，层次分明，放大倍数（或比例尺）应清晰易辨。

12.照片图请用tif格式保存。原始照片必须清晰，图的清晰度要在600 dpi以上，层次分明，照片上不贴字，照片中的文字说明应另用文本框添加，字体统一要求为6号宋体。显微镜或电镜照片内须有比例标尺（表示比例的数字与单位间要有间隙，如5 nm）或注明放大倍数。

13.如选择Origin直接制图，需确保word转换为PDF时格式不发生错乱现象。
标准图示例


[image: image1.emf]2 46 81012

301

302

303

304

305

相对发光强度/ (计数

·

s-

1

)

时间/d

 普通环境

 干燥环境


[image: image2.png]2 N
5 5
5

»

o3 o) 3
£ ) E g
£ £ £l

Ex £ £
& £ &
2% = 2
= B

[ R S S I B B [ S B S
™ ™ T
()E AL (b) AT 3T TR 3 ()R AFRIET

BEo6 BE—RERE
Fig. 6 Temperature-time curve




图中注解文字：中文6号宋体；英文8磅Times New Roman





坐标轴名称居坐标轴中间排，图名居图中间排。





名称与单位之间用“/”





图符：3





线粗：0.75，黑色





坐标轴：0.5，黑色，刻度线朝内，刻度值与刻度线要对应去掉不带值的刻度线








