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0 Introduction （引言编号为0，参考GB/T 7713.2—2022 《学术论文编写规则》）
引言的内容包括：稿件要发表的研究工作的背景、目的、理由，预期结果及其意义和价值。介绍与该研究相关领域研究的历史、现状、成果评价及其相互关系；陈述该项研究的宗旨，包括研究目的、理论依据、方案设计、要解决的问题等。引言的篇幅一般没有限制，但不宜过长，写作过程应按逻辑顺序，做到文理贯通，条理清晰。

1 Materials and Methods（一级标题，每个实词首字母大写）
1.1（二级标题，仅第一个单词首字母大写，其余均小写）
1.1.1 （格式同二级标题）
注意事项：试剂需给出规格（若有）、厂家、国别；仪器需给出型号、厂家、国别。
Example: 
Dimethyl sulfoxide (DMSO) was purchased from Adamas Pharmaceuticals, Inc., USA.
The cross-section of the PA-based side-by-side bicomponent elastic fibers was observed by a scanning electron microscope (SEM) (S-4800, Hitachi, Japan) with an accelerating voltage of 5 kV.

2 Results and Discussion （一级标题，每个实词首字母大写）
2.1 二级标题（二级标题，仅第一个单词首字母大写，其余均小写）
2.2 二级标题 （格式同二级标题）
2.2.1 三级标题 （格式同二级标题）
[bookmark: OLE_LINK1]注意事项：
1）变量符号使用单字母，斜体；矩阵和向量符号用粗斜体。
2）变量符号可加下标说明，多类说明用逗号分隔，尽量不要用上标，以避免与幂指数、矩阵转置和逆变换等符号混淆。 
3）变量符号的下标如果是变量，用斜体，如果是某词的缩写，用正体。



如：力的分量Fy，F用斜体，代表y分量，也是变量，这里下标也是斜体；


而磁阻Rm，是magnetic(磁学的) 的缩写，这里的下标就是正体。
4）正文、公式中符号第一次出现时，均需给出文字说明。
5）公式在正文第一次引用前出现，且需注意：
[image: ]
6）表格采用三线表。
表例：
Table 1标题（首字母大写）
	表头
	
	
	

	与表头对应的内容
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


例：
[image: ]
7）图、表应有自明性，且在正文第一次提及后紧随出现。
8）图、表序号应全文依序编号，如： Fig. 1, Fig. 2；Table 1, Table 2。
9）图清晰度要高，确保于A4纸排版为合适大小后，打印出的每个细节清晰。
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]10）图中说明性文字字体同正文，采用Times New Roman字体。
11）图中含分图时，图题由主图题和分图题组成。分图编号在分图下方。
12) 作图注意事项
a) 刻度线指向图内；
b) 用“/”分隔物理量及其单位，物理量符号均斜体，单位符号均正体；
c) 组合单位，加括号；
d) 特殊情况：℃不加括号；角度单位度的符号要加括号，为(°)；
e) 坐标轴上的数字，小数保留位数要统一；
f) 坐标轴的标题用文字或符号均可，但纵坐标和横坐标使用文字还是符号，应尽量统一。
图例：

Intensity
XRD图的横坐标通常用符号2θ表示，其单位用/(°)表示
文字
文字
主图题
分图题
Fig. 4  Structural analyses of Sep samples: (a) FTIR spectra; (b) XRD spectra
(b)
冒号
分号












[bookmark: _GoBack]
1.0, 2.0, 3.0不能写成1, 2, 3，要与1.5, 2.5保留相同小数位数。
符号 
符号
组合单位加括号
用斜杠分隔















3 Conclusions
（请避免结论文字与摘要文字大段重复。）
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· 中文文献的英文标题不要自己翻译，可在知网（https://www.cnki.net/）上查阅。
例如：











本刊在刊发英文论文的同时，刊发中文概要，请在英文全文的文末按以下范例提供中文标题、作者、作者单位、摘要、关键词。
  
范例：



基于取向纤维基底和图案化双相金属层的高灵敏应变传感器如果不是直辖市，请在其前加省名，
如：江苏 南通 226000

刘璐1, 2，惠鹏先1, 2，刘 飞1, 2，黄莉茜1, 2，蒋秋冉1, 2*
1. 东华大学 纺织面料技术教育部重点实验室，上海 201620
2. 东华大学 纺织学院，上海 201620

摘要：为提升液态金属基应变传感器的灵敏度，研究了一种高灵敏度、可拉伸的应变传感器，该传感器由静电纺热塑性聚氨酯纤维基底和图案化双相金属传感层构成。……（略）
关键词：高灵敏度；应变传感器；纤维取向；双相金属；图案化传感层
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Table 5 Air and water vapor permeability results of PA-based side-by-side bicomponent elastic fabrics

Sample

Air permeability/ ( mm/s)

Water vapor permeance/

[g/(m’-Pa-h)]

Water vapor transmission

rate/[ g/(m’-h) ]

PAG6-2. 40/PA6-3. 40
PA6-2. 40/PA66
PA6-2. 85/PA66
PAG6-3. 40/PA66
PA6-2. 40/TPAE
T400

146.79
248. 95
104. 99
89.37
272.76
69. 43

0. 032
0. 068
0. 060
0. 053
0. 068
0. 040

190. 81
404. 95
355.48
315.90
406. 71
237.81
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