《化学工业与工程》对插图绘制的要求 

1. 图片分辨率 

本刊无彩色印刷，绘图时最好采用区分度大的色彩区分线条。照片图和线条图的分辨率为600。如采用Origin 和 Excel 绘图可直接插入到word文档中以方便修改。

2. 图片大小 

本刊现为双栏排版，一般插图应与单栏宽度（8.0 cm）相适应，通常不大于7.0 cm（包括纵坐标标识别）。特殊情况，如流程图、设备图和光谱图等，若图压缩会影响内容的表达，图可排通栏，但控制图宽不超过17 cm。插图高度原则上无要求，但由于版面尺寸限制最高不超过22.5 cm。
3. 图中的文本 

图一般包括3个部分：图、图注和图题，图注应放在图中或图和图题之间。

1） 标线刻度统一朝向内侧。 

2） 图的坐标轴之外汉字采用8磅宋体，英文符号和数字采用8磅Times New Roman字体，坐标轴内文字字体同坐标轴外，字号为7磅。文字均为粗体。
3） 插图坐标轴的标注应采用规范单位制，其标注方法为：物理量名称，符号/单位 或物理量符号/单位，如 “电流 I /A”，或“I /A”。当物理量单位为复合单位时，其标注中不能多于两个斜线分隔符(/)，如水的流量 Q /(m3·h-1)，而不是Q/(m3/h)。表示物理量的符号应部采用斜体，例如E/V，t/s。 

4） 插图的各个子图标注为 (a), (b), (c) 等；

5） 定性图：坐标没有数值，原点用0，坐标用箭头（统一用燕尾箭头）标出变化的趋势；

6）定量图：坐标有数值，原点标出相应的数。注意数的准确度应与试验的精度相一致。

4．线条图 

线条采用黑色，均匀，曲线平滑，要求图线的主、辅线分明： 轮廓线、框线、曲线用中粗0.3 mm或0.8磅；尺寸线、指引线、坐标轴用细线0.16 mm或0.4磅；可以使用虚线、点线或点划线等。谱线图中的线条应具有足够的宽度。 

5. 化学结构式 

化学结构式最好采用化学绘图软件（ChemDraw, ChemWindows, ISIS/Draw等）制作，并直接插入到word文档中以方便修改。
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