
论文中文题目（宋体 三号 加粗 居中）
作者一1，作者二2，作者三1,2（宋体，小四，居中）
(1.上标为1的作者工作单位, 所在省市 邮编；2. 上标为1的作者工作单位, 所在省市 邮编)（宋体 小四 居中）
摘要：摘要使用第三人称，不分段。摘要宜直接切入主题，不要进行自我评价。字数300字以下为宜，一般应包括目的、方法、结果、结论四要素。（宋体 小四 多倍行距 设置值1.25）
关键词：关键词1；关键词2；关键词3；关键词4；关键词5；关键词6
(关键词为4~7个，第一个关键词为该文所属相应栏目名称，第二个关键词为该文研究成果名称，第三个关键词为得到该文研究成果所采用的方法名称，第四个关键词为作为该文主要研究对象的事物名称，第五个及以后的关键词为作者认为有利于文献检索的其他名词)
中图分类号：作者自行查找：网址（https://www.clcindex.com/） 文献标识码：

English title（新罗马字体 四号 居中 加粗） 
AUTHOR Name1, AUTHOR Name 2,AUTHOR Name 1,2（新罗马字体 小四 居中）
(Affiliated Institutions of Authors, the Address Information) （新罗马字体 小四 居中）
Abstract: Content of abstract.（新罗马字体 小四 多倍行距 设置值1.25）
Key words: keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4（新罗马字体 小四 英文格式分号分隔）
0  引言（宋体 四号 加粗 论文第一段固定为引言）
《山东交通科技》杂志为双月刊,国内刊号为CN37-1276/U，国际刊号为ISSN 1673-8942。主管单位为山东省交通运输厅，由山东公路学会、山东省交通科学研究院、山东省交通科技情报站主办，《山东交通科技》编辑部设在山东省交通科学研究院。该杂志创刊于1979年,是山东省交通系统唯一的自然科学类期刊。
文章篇幅3000~5000字。要求文字通顺、言简意赅、观点鲜明、逻辑严密、条理清晰。
（宋体 小四 首行缩进两个字符 多倍行距设置值1.25 引言中不得出现图与表）
1  正文一级标题（宋体 四号 加粗 文章结构层次序号与文字之间空两格）
1.1  正文二级标题（宋体 小四 加粗 文章结构层次序号与文字之间空两格）
1.1.1  正文三级标题（宋体 小四 文章结构层次序号与文字之间空两格）
[bookmark: _Ref536646559]本刊禁止一稿多投，来稿文责自负，如引用他人作品，需在文末参考文献中列出。凡来稿中引用他人的文章超过30%且未注明参考文献出处的，均按“抄袭”拒稿。
稿件若属于国家重点课题、攻关项目、资助项目或研究基金资助项目，请注明项目名称、编号及基金名称，优先采用发表。
本刊被中国学术期刊综合评价数据库、中国期刊全文数据库、“万方数据一数字 化期刊群”、中国核心期刊(遴选数据库)、中文科技期刊数据库、超星期刊域出版平台等数据库系统。凡被本刊录用的稿件，将统一纳入上述信息服务系统，以提供信息服务。
本刊有权对来稿进行结构层次，语言文字和编辑规范方面的删改，如不同意删改，请在投稿时特别说明。
1.1.2  正文三级标题
为尊重文章以及作品版权，作者在投稿的同时必须遵守如下版权声明。（1）本刊不接收违犯国家相关法律法规及伪科学内容的作品。来稿因抄袭或涉密等侵犯他人版权或其他权利的，文责自负，本刊不承担任何连带责任。（2）本刊所发文章的观点均属作者个人观点，不代表本刊观点或立场。对所投稿件，本刊有权根据办刊宗旨和要求对其进行适当删改或调整，作者如不愿文章被修改，来稿时请予以声明。（3）为适应我国信息化建设的需要，实现期刊编辑和出版的网络化，扩大本刊与作者知识信息交流渠道，本刊已被知网及其他数据库收录，在本刊公开发表的文章，视为作者同意通过本刊将其作品上传至数据网站，无需另行征得作者同意，亦无需另行支付稿酬。作者如不同意作品被收录，请在来稿时向本刊声明。
（宋体 小四 首行缩进两个字符 多倍行距设置值1.25；正文中数值与单位符号之间空格。例：“105℃”应为“105 ℃”）
2  表格格式
（1） 正文中必须有与表相呼应的文字引出，且叙述应与表结果相符。（2）表格必须有标题，置于表上方。（3）表按照出现顺序编号，使用三线表。（4）表头、坐标图标使用“量名称/单位符号”或“量符号/单位符号”格式。如：油石比/%、矿料粒径/m、湿轮磨耗值/（g·m-2）（复合单位在/后加括号）。（5）表中文字采用宋体，数字、英文公式符号采用新罗马字体。小数统一有效数字位数。）。（6）表格中空白“的正确使用。在表格中“空白”使用的场合一般是研究对象在某种条件下没有数值或数值无意义,该处空白,不会影响整个表格的完整性,或可以理解为表格不需要此项。“—”的正确使用。“—”代表科学研究中未发现或未被检测到的数据,该数据需要以后进一步的研究和检测。见表1。
表1 主缆、吊索截面参数（宋体 五号 加粗 居中）
	构件
	弹性模量/MPa
	截面面积/mm2
	抗拉标准强度/MPa

	主缆
	2.0×105
	204 682
	1 960

	吊杆
	2.0×105
	4 695
	1 960



3  图片格式
（1）正文中必须有与图相呼应的文字，且叙述应与图结果相符。（2）图必须有标题，置于图下方。（3）图按照出现顺序编号。（4）我刊为黑白印刷，请使用不同线型加颜色区分不同数据，并于图中空白处给出图例。（5）刻度线与刻度值要一一对应，且刻度线朝向坐标轴内侧。无刻度值的轴无需刻度线。（6）要给出横纵坐标标目及对应单位。如平均行程时间/s、行驶速度/（km·h-1）。（7）图中文字采用宋体，数字、英文公式符号采用新罗马字体。小数统一有效数字位数。（8）将图放于word后，图中字体大小要与正文字体大小基本一致。见图1。


图1 拓宽后典型监测点变形曲线（宋体 五号 加粗 居中）
4  公式格式
（1）量符号通常为单个拉丁字母或者希腊字母，描述传递现象的特征数由2个字母组成，并一律用斜体（pH除外）。（2）对公式中的变量，包括上下角标必须在正文予以说明，务必做到不同物理量要用不同符号表示，相同符号表示相同物理量。（3）公式中变量符号用斜体，点、线、面符号应用斜体，描述性下标应用正体。
水膜厚度t与降雨强度具有关系：
 .........（1）
式中：为坡长，m；为坡度；dTD为构造深度，mm；R为降雨强度，mm/min。
5  结语（宋体 四号 加粗 文章结构层次序号与文字之间空两格）
该部分固定为结语，注意不要与摘要重复，应当对整个研究的脉络作系统的梳理、分析、讨论和总结。说明论文研究的实用价值，以及研究工作中存在的不足、后续工作的展望等。
参考文献：（宋体 小四 加粗）
参考文献尽量以近期文献为主，在正文引用位置标出；引用文献应遵循“最新、关键、必要和亲自阅读过”的原则；对于文献有多个作者的，只著录前3位作者，从第4位开始用“等”代替。英文参考文献责任者姓氏全部大写。
常见参考文献格式：
（1）期刊
作者（保留前三位，超过三位的作者用“等”字替代）. 题名[J].完整期刊名,年,卷（期）:起止页码．
[bookmark: _ENREF_2]（2）学位论文
作者. 论文题名[D].学校所在地:学校名称,出版年.
（3）论文集、会议录
作者. 论文集、会议录题名[C].出版地:出版者,出版年.
（4）科技报告
主要责任者.报告题名[R].出版地:出版者,出版年.
[bookmark: _Hlk31982198]（6）标准
主要责任者.标准名称[S].出版地:出版者,出版年.
例：
[1] 徐畅,朱新建,陈秀岭,等.基于TOPSIS模型的山东省综合交通基础设施发展水平对标分析[J].山东交通科技,2021(5):88-92.
[bookmark: _ENREF_3][2] 高苏.移位左转交叉口交通组织优化方法研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2019.
[3] 中华人民共和国交通运输部.公路技术状况评定标准:JTG 5210—2018[S].北京:人民交通出版社股份有限公司,2018.
基金项目：基金项目类别、名称（附项目编号）。
收稿日期：年-月-日
作者简介：姓名（出生年份—），性别，籍贯（具体到省市），学位，职称，研究方向。
作者联系信息：联系方式，邮箱，杂志邮寄地址。
  
[bookmark: _GoBack] ★如有不明事项，咨询电话：（0531）85903978。
[image: 150418b1b044924b1262ab8d70b6644]
欢迎关注山东交通科技微信公众号
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监测点E沉降变形/mm时间/d
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