《湿法冶金》参考文献著录及引用规则
[bookmark: _GoBack]本刊参考文献著录依据《信息与文献 参考文献著录规则》（GB/T 7714—2015）的顺序编码制格式执行。
一、参考文献著录特别说明：
1. 著录最新的、公开发表的文献，参考文献与论文内容相关，数量不少于15篇（综述类论文，文献数量不宜少于30篇）。
2. 在正文中正确标注引用文献序号，并按顺序连续编号，文献序号采用“[ ]”括起，正文中同一处引用多篇文献且序号连续时，序号间用短横线“-”连接，如“[1-3]”。
3. 中文期刊类型[J]的参考文献需中英文对照著录，英文信息应来自原文，切勿自行翻译。可在维普网中文期刊服务平台查询对应英文信息。维普网址https://qikan.cqvip.com。
4. 参考文献表中的著录标识符，如“.”“[ ]”“:”“,”“( )”“-”“/”“//”等,中外文文献均选用半角标点符号（英文标点符号），标点后不加空格。每条文献的末尾加“.”。
5. 引用纸质文献，不必著录文献的DOI。
6. 参考文献的著作责任者不超过3位时，全部照录；超过3位时，著录前3位，其后加“,等”或“,et al.”。
7. 用西文和汉语拼音字母书写的著者姓名，采用姓在前、名在后的著录形式；欧美著者的姓全大写，名可用缩写字母，并省略“.”。
8. 期刊、论文集和会议录中析出论文的页码，依据引用文献的类型分别著录：当论文作为引文文献（为编写论文而引用的信息资源，如引用某个具体数据、公式、图、表等）引用时，标注引用信息所在页；作为阅读型文献（为编写论文而阅读过的信息资源）引用时，标注文章的起止页。
9. 设卷的期刊，其“年、卷、期”的著录格式为“年,卷(期)”，如“2025,44(1)”；不设卷的期刊，著录格式为“年(期)”，年和（期）间不加“,”单数期号前不加“0”，如“2025(12)”“2024(5)”。
10. 原文献副题名前的“——”应著录为“:”。
11. 无责任者或责任者情况不明的文献，可省略此项，直接著录题名。
12. 出版者按著录信息源所载的形式著录，用全称。当有多个出版者时，只著录第一个出版者。如无出版者，中文文献著录“[出版者不详]”，西文文献著录“[s.n.]”。如无出版地，中文文献著录“[出版地不详]”，西文文献著录“[S.l.]”。
[bookmark: OLE_LINK4]二、英文参考文献大、小写规则
1.作者姓名：
1）一律姓在前、名在后。
2）姓全写且首字母大写，外国作者的名字首字母缩写（如Hori H O），中国作者名全写且首字母大写（如Hu Yuning）。
2.题名：第一个单词首字母大写，其余单词均小写（除专有名词外）（如：Recovery of rhenium from aqueous…………）。
3.文献来源：所有单词首字母大写（如Mining and Metallurgical Engineering）
示例：
[1]  Hu Yuning,Zhang Wen,Xue Mingzhe,et al.Adsorption mechanism of Ca2+,Mg2+,Fe3+,and Al3+ ions in phosphoric acid–nitric acid solution on 001×7 and S957 resins[J].RSC Advances,2024,14(10):7234-7240. 
[2] 	Hori H O,Yasukawa,T，Morita R，et al,Recovery of rhenium from aqueous mixed metal solutions by selective precipitation:a photochemical approach[J].Hydrometallurgy,2019,183:151-158. 
三、常用参考文献类型著录示例
[1]  舒炼,鲁群岷,明智强.无机化学[M].重庆：重庆大学出版社，2021：26.（图书类）
[2]  李慧.硫酸钠溶液超声结晶热力学和动力学研究[D].南昌：南昌航空大学，2013：10. （学位论文类）
[3]  杨建广，汪文超，唐施阳，等.一种镍钼矿全湿法清洁冶炼工艺：201910992551.3[P].2019-10-18.（专利类）
[4]  钟文发.非线性规划在可燃毒物配置中的应用[C]//赵玮.运筹学的理论与应用：中国运筹学会第五届大会论文集.西安：西安电子科技大学出版社，1996：468-471. （会议类）
[5]  国家标谁局信息分类编码研究所.世界各国和地区名称代码：GB/T 2659—1986[S]//全国文献工作标准化技术委员会.文献工作国家标准汇编.北京：中国标准出版社，1988：59-92. （标准类）
[6]  高昭伟,曹成超,李耀山,等.高钙型低品位铜矿酸性浸出动力学研究[J].矿冶工程，2021，41(6)：170-173.
[bookmark: OLE_LINK3]GAO Zhaowei,CAO Chengchao,LI Yaoshan,et al. Study on acid leaching kinetics of high calcium low-grade copper ore[J]. Mining and Metallurgical Engineering,2021,41(6):170-173.（期刊类，此类需有英文对照，可通过维普网（http://qikan.cqvip.com）查询获取准确的题名和刊名，切勿自行翻译，信息位置见下图）
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The application of arsenic removal by sulfuration in the sulphuric acid plant of Jiashil Fertiizer Co.Ltd are introduced.Three sets of arsenic rem
oval devices for waste acid sulfuration are builtin the plantFor waste acid with different amount arsenic content and a..MORE
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