第xx卷第x期
                              网 络 新 媒 体 技 术                               Vol.xx, No.x
xxxx年x月                                                                                         xxx., xxxx
14                                 网   络   新   媒   体   技   术                                    20xx年

中文标题(名词性短语，不超过20字，尽量不使用外文缩写词
)
张三1 李四1,2 作者2 作者2†

(1中国科学院声学研究所 国家网络新媒体工程技术研究中心 北京 100190
2 中国科学院大学  电子电气与通信工程学院 北京100049)
(署名和单位顺序投稿后不能修改，姓前名后，单位具体到二级部门，给出准确的官方名称)

摘要：中文摘要(摘要应重点包括4个要素，即研究目的、方法、结果和结论。以300字左右为宜。摘要应包括文章的主要结论，具体到数据。不得简单重复题名、引言、结论中已有的信息；不宜有大量关于研究背景的描述，应避免出现主观性极强的描述；不用非公知公用的符号和术语，不能用引文；缩略语、略称、代号，除非相邻专业的读者能够清楚理解，在首次出现时必须加以中英文说明；摘要中不用图、表、公式、化学结构。)

关键词：关键词1，关键词2，关键词3，关键词4，关键词5 (为适应计算机自动检索的需要，一般选取5～8个能反映文章特征内容，通用性较强的词语，关键词是名词，不使用缩写词)
DOI：10.20064/j.cnki.2095-347X.2026.01.001
 Title in English(与中文题目含义一致，尽量不用缩写，题目首字母大写，专有名词除外)
ZHANG San1, LI Si1,2, Author2, Author2†
(1National Network New Media Engineering Research Center, Institute of Acoustics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100190, China, 2School of Electronic, Electrical and Communication Engineering,University of Chinese Academy of Sciences, Beijing ,100049, China
)
(英文单位采用准确的官方名称，先二级单位后一级单位，注意中英文署名、单位、省市、邮编与中文对应)
Abstract: Content of abstract(英文摘要的句型力求简单，无内容、语法、时态等错误。英文摘要中不应有引言中出现的内容，也不要对论文内容作诠释和评论。缩略语、简称、代号，除非相邻专业的读者能够清楚理解，首次出现时应加以说明，且与中文摘要对应，不能遗漏关键信息。)
Keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4(中、英文关键词一一对应，首字母小写，缩写词需给出全称。)

(正文通篇使用通栏即可)

0  引 言

(引言建议简要说明以下内容：

(1) 本研究领域背景的综述；

(2) 其他学者已有研究成果的描述；

(3) 陈述为什么需要进行更多或进一步研究；

(4) 阐述作者本项研究的目的，拟解决的问题和采用的方法和手段；

(5) 本项研究结果的意义(可选)；
(6) 对作者本人的系列工作，应引出前面已发表的文献，以便保持信息的完整性；
此外，引言切忌与摘要、结论重复；尽量不要出现图、表以及公式；文字描述要客观，不能出现“首次”“第一”等主观性强的词语；
引言不宜过长，研究论文引言超过1页要考虑精简，综述另论。)

多路传输控制协议（Multipath Transmission Control Protocol, MPTCP）(除非相邻专业的读者能够清楚理解，保证每个英文缩写(包括图表当中)在第一次出现时有其对应的中英文全称)解决了传统基于单路径传输控制协议（Transmission Control Protocol, TCP）传输机制难以充分利用多接口资源的问题[1](确保所有参考文献全部顺序引用, 引用文献序号用上标表示; 文献[12]……，用这种形式说明文献内容时，应为非上标格式)，但在路径质量差异显著、网络环境波动较大的有损异构网络中，其性能将显著下降。

内容......

1  算 法
1.1 二级标题

风格归一化使用[image: image1.png]FeRhXWX<:



表示输入，用[image: image2.png];+ ERthrXc



表示输出，其中h, w, c分别表示通道的高度，宽度和数量。首先执行归一化来减少输入特征上的域差异，如式（1）所示。
[image: image3.png]


                     (1)
其中，[image: image4.png]ul*)



和[image: image5.png]


表示每个通道和每个数据在空间维度上独立计算的平均值和标准差，[image: image6.png]R¢
v,0 €



是从数据中学习的参数。
((1) 公式必须用Mathtype软件编辑，尽量不采用word自带的公式编辑器编辑，不接受图片格式的公式，公式中不能出现汉字。

(2) 公式中每个符号(包括上、下角标)均需给出其物理量含义，同一个符号不能表示不同的物理量。
(3) 变量用斜体表示(如x、y)，非变量用正体(如π)，上、下标，图和表中的变量均按此原则区分正斜体。正、斜体示例：
ⓐ 斜体：变量(量符号、函数)、坐标轴、几何意义的点线面、生物属和种的拉丁学名，特征数(如雷诺数Re，韦伯数We，数值孔径NA，马赫数Ma等)；

ⓑ 黑斜体(加粗斜体)：矩阵、矢量、向量，张量。黑斜体的修改方法为：Mathtype→样式→其他→斜体和粗体；

ⓒ 正体：特殊函数(sin，exp，lg，erf，max，贝塞尔函数，勒让德函数等)、值不变的常数(自然对数的底e，圆周率π，虚数i(j))、运算符号(微分d，偏微分
[image: image7.wmf]¶

，变分δ，优先增量符号Δ，求和符号∑，连乘
[image: image8.wmf]Õ

)、单位、词头，以及有特定意义的缩写字(转置符号T，实部Re，虚部Im)。

(4) 变量不可以用多字母表示，即不能用英文名称首字母缩写来表示某物理量，如信噪比SNR，在作为变量时需改为RSN，其中R是变量，用斜体；SN下角标为非变量仅作补充说明，用正体。

(5) 带上下角标的变量正斜体规则：上下标是对变量含义的解释说明，用正体；上下标是变量的函数或者本身也是变量，用斜体。例如：

ⓐ 下标正体：TN、TD分别表示夜间温度及日间温度，温度T为变量，用斜体，下标N、D分别表示夜间、日间的含义，是对T的补充描述，并不是单独的变量，因而用正体；

ⓑ 下标斜体：Ii(i=1,2,…,n)表示第i个节点处的强度，强度I为变量，用斜体，下标i表示节点的位置，为变量，因而用斜体。

(6) 公式中请使用Mathtype自带的括号，请按照算术中括号套用规则修改括号形式，()→[ ]→{ }→{ }(公式中的括号、绝对值号等符号要使用Mathtype菜单中的相应符号，不要用键盘直接输入或使用office中的插入符号。

(7) log函数须有底数，如log2，ln，lg等。

(8) 上角标如果不是表示次方，改用下角标或上角标加括号，以避免与次方相混。

(9) 公式序号用(1)、(2) …形式表示，序号应单独放在公式外，右对齐。
(10) 计量单位及其符号应按国家标准执行，单位用正体表示，如时间单位秒(s)、速度单位m·s-1、转速单位r·min-1等。)
2  实 验
2.1  二级标题

实验结果如图1所示。

(所有图的分辨率达到600 dpi；

曲线图或流程图：请用Origin、Matlab等专业作图软件制作，结果保存为图片格式，请作者保留图片的源文件，后期排版处理时可能需作者提供源文件；

曲线图尽量用黑白形式，用不同的线型加以区分，请注意黑白印刷后的可读性；

图片宽度通栏为13～15 cm，双栏为5.5～7 cm，曲线图要求线条分明，有边框；

图片版式中的环绕方式设为嵌入型；

文前图后，图应紧跟在正文描述后面。图中文字为8.5磅宋体(中文)或新罗马(英文、数字)；

图题应与正文描述一致；

针对引用图片，在不影响原图主要内容基础上，编辑部会从可读性角度对图片进行必要的修改或要求作者修改。)
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图2  匹配滤波器(MF)和FDAMF系统的信噪比增益曲线

(坐标图的刻度标值线在内侧，刻度清晰，标值明确；

坐标标目采用“量/单位”的形式，如速度/(m·s-1)或声压级/dB；

量的名称和符号应与正文中一致，并在正文中有说明。

插图如为曲线图，格式应和主图一样，并保证图中曲线无遮挡。)
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图3  PCRE/PCRE2的JIT执行流程图

(流程图排布，请考虑版面充实不浪费，图中除缩写、术语、人地名外，单词首字母小写, 图中的变量为斜体。)
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(有子图时，子图用(a) ,(b),(c)标出；子图题和总图题必须全部给出。)

3  分析与讨论 

分析结果如表1、表2所示。

(表格用三线表形式，必要时可加辅线；

文前表后，表应紧跟在正文描述后面；

表中出现的变量、简称等需在文中给出说明；

图表要避免重复，同一来源的数据只需用图或表表达一次，能合并的图尽量合并，能用文字叙述时(如只有3~5个数据时)，尽量不用图表；
表应具有自明性，即不看正文，仅从表信息就可以获知有关的实验对象、方法、条件及结果等信息；表的标题应详细完整。
表中若有缩略词或代号，应在第一次出现时在表注中给出全称或解释；

如有需要，可在表下给出表注，格式见例表2后表注。)
表1  Omniscan MX2相控阵检测系统参数设置
(项目栏中无空单元格，栏目相当于图中的标目，采用“量/单位”的形式组成；同一类数据的有效数字应一致)

	扫查角

度/(°)
	角度步

距/(°)
	聚焦深

度/mm
	步进偏移/mm
	焊缝钝边

高度/mm
	焊缝根部高度/mm
	焊缝坡口

角度/(°)

	41.6~68
	0.8
	25
	20
	2
	2
	30


表2  超声波检测结果
(表中所有数字的单位一致时，可将单位提到表题后)

	缺陷类型
	起始位置/

mm
	长度/

mm
	深度/

mm
	最高回波幅度

增益/dB

	气孔
	30.0
	2.1
	10.0
	 7.0

	横向裂纹
	177.1
	3.0
	11.5
	 8.9

	纵向裂纹
	238.3
	21.3
	10.2
	 2.2

	坡口未熔合
	56.1
	25.6
	13.9
	 8.5

	根部未焊透
	153.0
	34.8
	16.8
	10.0


注：最高回波幅度增益为参照Φ2 mm×4 mm横孔得到。
4  结束语
结论。
(在研究结果与讨论的基础上总结出本研究得到的重要论点，建议包括以下内容：①解释结果；②将结果与之前提出的研究目的或假设相联系，阐明结果的重要性；③将结果与其他已有研究工作进行比较；④尽可能得出一个很清晰的结论，对每一个结论需要总结证据；⑤也可以指出本文中工作的不足和将要开展工作的展望。

切勿简单重复摘要和引言。不要以(1)、(2)、(3)形式简单罗列前文已经写出的结论。

结论中不出现图、表、公式、参考文献。)
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